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ENERGIEAUSWEIS i vmesiuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' _18.11.2013

Gilltg bis: 27.09.2027 e e bt a5
Gebaude
Gebaudetyp Wohngebaude
Adresse Reichenhaller Str. 12, 83334 Inzell
Gebaudetell ganzes Gebdude
Baujahr Gebaude * 2006 Gebiudefoto
Baujahr Warmeerzeuger® * 2006 (freiwillig)
Anzahl Wohnung 10 (Wohnflache: 802,0 m?)
Gebaudenutzflache (Ay) 962 .4 m? M nach § 19 EnEV aus der Wohnfldche ermittelt
We_sentliche Energietrager fiir &1/ 0
Heizung und Warmwasser *
Erneuerbare Energien Art: Solarenergie Verwendung:

[MFensterliftung  [JLuftungsanlage mit Warmertickgewinnung [ Anlage zur
Art der Luftung/Kiihlung [OSchachtliftung  [JLUftungsanlage chne Warmeriickgewinnung Klhlung
Anlass der Ausstellung O Neubau ] Modernisierung O Sonstiges
des Energieausweises 4 Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Rand-
bedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energeti-
sche Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet.
Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschldgige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen siehe Seite 4).

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestelit. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

' Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt.
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung erfolgte durch: ™ Eigentiimer O Aussteller

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte

Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen liberschlagigen
Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

Express-Pass
Liichow 8 27.09.2017

17179 Altkalen Datum

1) Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV  2) Bel nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachtraglich einzusetzen. 3) Mehrfachangaben méglich  4) bel Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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ENERGIEAUSWEIS . worvgesice

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

" Energiebedarf

Primdrenergiebedarf
Gebaudelst-Wert
EnEV-Anforderungswert

% KWh/(m2-a)
_kWh/(m*-a)

Energetische Qualitat der Gebaudehille
Gebaude Ist-Wert H's S WI(m2-K)
EnEV-Anforderungswert H'; W/(m?-K)

Energiebedarf dieses Gebaudes
Angaben zum EEWarmeG
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wérme- und Kéitebedarfs

auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wirme-gesetzes (EEWirmeG)
%

(Pflichtangabe in
Immaobilienanzeigen)

Art: Deckungsanteil:
%
%
ErsatzmaRnahmen
Die Anforderungen des EEWirmeG werden durch die ErsatzmaBnahme
nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWédrmeG erfillt.
O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG verschirften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.
C Die in Verbindung mit § 8 EEW#rmeG um %
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.
Verschérfter Anforderungswert Primarenergiebedarf: kWhi/(m?-a)
Verschérfter Anforderungswert fir die energetische Qualitéat
der Gebaudehiille HT": Wi(m*-K)

18.11.2013

Registriernummer 2 8Y-2017-001481675
(oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...")

CO2-Emissionen 3 kg/(m?-a)

225 >250

200

S

Fiir Energiebedarfsberechnungen
verwendetes Verfahren

[l Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V
1 Verfahren nach DIN V 18599
O Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

0 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

KWh/(m?-a)

| Vergleichswerte Endenergie

Erlauterungen zum Verfahren

Die Energiesinsparverordnung lasst fir die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall
zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren kénnen. Insbesondere
wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die
angegebenen Werte keine Rickschliisse auf den tatséchlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala
sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter
Gebéaudenutzflache (Ay), die im Allgemeinen gréBer ist als die
Wohnfldche des Gebéudes.

1) siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieauswelses 2) siehe FuBinote 2 auf Seite 1 des Energleausweises 3) freiwillige Angabe
4) nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV  5) nur bei Neubau

) nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWérmeG

7) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' _18.11.2013

e s H H 2 s )
Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes 5;!,1*gggzggggp;;:;g:m?;::;t;gf;;?j?;'5

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch

83,0 KWhi(m*a)

B c| o | E | &
75 100 125 150 175 200 225 >250

Primérenergieverbrauch

68,3 k\Whi(m?a)

_ Energieverbrauch dieses Gebéudes (i, 6300 kWhi(m™a)

Zeitraum oy Primar- | Energieverbrauch Anteil ' Anteil Klima-
; Energietréger * energie- (kWh) Warmwasser Heizung faktor
von bis | faktor (kWh) (kWh)
01.2016 | 12.2016 | O 1.1 63980 11516,4 524836 0.88
01.2015 12.2015 Ol 14 64420 11595,6 | 52824.4 0.91
01.2014 12.2014 ol 1.1 67190 12094,2 55095,8 0,95
|

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen die Warme flr Heizung und Warm-
wasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
beheizten Geb&udes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der
Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im
Allgemeinen gréRer ist als die Wohnflache des Gebaudes. Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauch ab.

1) siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energisausweizes  2) siehe Fuinote 2 auf Seite 1 des Energieauswaises 3) gegebenenfalle auch
Leerstandszuschldge, Warmwasser- cder Klhlpauschale in kWh 4) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUS WE’S fir Wohngeb&ude

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013
Registriernummer 2 BY-2017-001461675
Empfehlungen des Ausstellers Doy rhummar_ caamsy

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengtlinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O sind méglich ¥ sind nicht méglich
' ' empfohlen | (freiwillige Angaben)
| .
Nr. Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in in als geschatzte | geschatzte
Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- | Kosten pro
mit groBerer | maBnah- | tionszeit | eingesparte
Modernisierung me | Kilowatt-
| stunde
Endenergie
Der Dammstandard des Geb&udes entspricht mindestens der
Warmeschutzverordnung (WSVOQO) von 1995.

O Ot o
CIGEE | & 6 ] B | mE | a:

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind ‘
erhaltlich bei/unter: [

Erganzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwiig)

1) siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2) siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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ENERGIEAUSWEIS . womoessuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Erldauterungen

Angabe Geb&udetell - Seite 1

Bei Wohngeb&uden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieaus-
weises gemal dem Muster nach Anlage 6 auf den Gebaudeteil zu be-
schrénken, der getrennt als Wohnge-baude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebéudeteil* deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1
Hier wird dariiber informiert, woflr und in welcher Art erneuerbare Ener-
gien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum EE-
WarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauun-
terlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von stan-
dardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, defi-
niertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qualitat
des Gebédudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschllisse auf den tatséchli-
chen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-béaudes ab.
Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte ,Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrdger (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.).
Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbunde-
nen CO2-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitét der Gebdudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende Umfassungs-
flache bezogene Transmissionswérmeverlust (Formelzeichen in der
EnEV: HT"). Er beschreibt die durchschnittliche energetische Qualitét al-
ler warmelbertragenden Umfassungsflichen (AuRenwénde, Decken,
Fenster etc.) eines Geb&udes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten
baulichen Warmeschutz, AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebau-
des.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-rechnete,
jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung und Warmwasser-
bereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedin-
gungen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz eines Ge-
béudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebaude unter der Annahme von standardisier-
ten Bedingungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
flihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt werden kénnen.
Ein Kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

1) siehe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

18.11.2013

Registriernummer 2 BY-2017-001481675
(oder: .Registriernummer wurde beantragt am...”)

Angaben zum EEW&rmeG — Seite 2

Nach dem EEWarmeG missen Neubauten in bestimmtem Umfang er-
neuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzen.
In dem Feld ,Angaben zum EEW&armeG"® sind die Art der eingesetzten
erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfiillung
abzulesen. Das Feld ,Ersatzmaflnahmen” wird ausgefillt, wenn die An-
forderungen des EEWarmeG teilweise oder vollstdndig durch Malnah-
men zur Einsparung ven Energie erflllt werden, Die Angaben dienen
gegeniber der zustdndigen Behdrde als Nachweis des Umfangs der
Pflichterflillung durch die Ersatzmafinahme und der Einhaltung der fiir
das Gebéude geltenden verschérften Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebaude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energiever-brauchsdaten des gesamten Gebiudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energiever-brauch fir die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-landweiten
Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in
einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitdt des Ge-bdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner
Wert signali-siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den
kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren,
weil sie von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierflr ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Uber eine Pauschale
berlicksichtigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhande-
nen Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwiewelt die genannten Pau-
schalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Verbrauch-
serfassung® zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primdrenergiebedarf wird er mithil-
fe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jewells einge-
setzten Energietrager beriicksichtigen.

PAichtangaben fur Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen, Die dafir erforderlichen Anga-
ben sind dem Energieausweis zu entneh-men, je nach Ausweisart der
Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Selte 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefihr die Werte fiir die ein-
zelnen Vergleichskategorien liegen.




